Introduccion de bata de aislamiento resistente al agua fabricante

1. Las mangas largas

2. pufios elasticos.

3. Lazos en el cuello y la cintura.

4. Con esterilizada y no esterilizada.

5. PD: diferentes tamafios y colores estan disponibles.

Especificacion de bata de aislamiento resistente al agua fabricante

Material PP + PE, etc.

gramaje PP + PE 45 g, 0 gramos como su peticion

Estilo Corbata en / velcro en el cuello, pufio elastico / cortado, estandar o reforzado
tamano 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm

Color verde, etc.

INo, 10 PC/ bolsa estéril, 10 bolsas / caja.

Embalaje . 1 PC / bolsa estéril estéril, 100 PC / ctn

EL?;ZT:O que Toda la caja de cartdn y la impresién interna puede ser como su disefio
Tamafodel  oay-sx48 cm

carton

Hospital el personal médico y los pacientes clinicos
aplicaciones Libre de polvo taller, laboratorio, industria alimentaria, electrénica fabrica y asi
sucesivamente

Solicitud

bata de aislamiento a prueba de agua disefiado para proporcionar una gama de nivel de proteccién en
funciéon del material no tejido. Hecho de material textil no tejido suave y cémodo afiadir un material de
lamina de PE, puede destruirse de manera segura y ambientalmente cuando se ensucie de que no
requiere lavado. Ayudar a detener la propagacion de infecciones.

Disefio para los hospitales y entornos de laboratorio donde el visitante tiene que tener una proteccién
moderada contra la contaminacién infecciosa o quimica.

Politica de la muestra:

1. La muestra segun su dibujo de estudio. Tiempo de muestreo: 3-5 dias.
2. El disefio de su propia muestra, a continuacién, rehacerlo.



3. Las muestras existentes Tiempo de muestreo: 1 dia.
4. Hacer la producciéon en masa después de confirmar la muestra.

Control de calidad:

1. No vamos a empezar a hacer los productos hasta que se confirme la muestra.
2. El embalaje sera a prueba de agua, a prueba de humedad y sellado.

Fotos del fabricante bata de aislamiento resistente al agua:







