
Il materiale della maschera antipolvere N95

1 ° strato:PP strato esterno spunbond 

2 ° strato: Attivo f carbonioI lTRzione strato (Solo le maschere antipolvere di carbonio attivi hanno questo
strato)

3rd strato: PP melt-Blproprio alto fI lTRzione strato

4 ° livello: PP agugliato non tessuto strato interno.

5 ° strato: PP spunbond strato interno (Solo conserte maschere antipolvere piatte hanno questo strato)

 

La caratteristica del viso maschera n95

1) Orecchio ciclo: orecchio elastico ciclo continuo

2) Utilizzare la tecnologia di saldatura ad ultrasuoni ;

3) Possiamo aggiungere spugna per mascherare uso comodo.

4) I colori possono essere di colore bianco (stile normale), e gruny (stile carbonio attivo).

5) Il materiale è rispettoso dell'ambiente, priva di lattice.

6) VEry bassa resistenza per la respirazione, privi di odori atipici; 

senza alcuna sensazione stimolante

 

Imballaggio di respiratori a forma di coppa

Digitare packaging dettagli dimensione Ctn
Forma Cup (senza valvola) 20pcs / box, 20boxes /

carton
62 × 27 × 42 centimetri

forma di coppa (con
valvola)

10pcs / box, 30boxes /
carton

65 × 29 × 42 centimetri





Q1: Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?
R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.
 
Q2: Possiamo stampare il nostro logo nei prodotti o imballaggi?
R: Sì, tutti i prodotti possono essere su misura e tutto il pacchetto possono essere stampati come opere
d'arte.

Q3: Qual'è la tua normali termini di pagamento? Potrebbe cambiare l'articolo di pagamento, dopo un po 'di
cooperazione volte?
R: Per primo ordine, 30% T / T in anticipo, il 70% sarà pagato prima del carico.
Sì possiamo discutere ulteriormente dopo un po 'di cooperazione volte.


