
カバーオールの材料。

1. PP。

切る 疎水性ポリプロピレン材料、ラテックスフリー耐摩耗性。 低繊維高い流体忌避性レベルで。

色： 白、緑、青、赤、黄色、オレンジなど。

材料 重量：20-65gsm。

2。 PP + PE。

それはPP + PE、ラテックスフリーでできています。 耐摩耗性、液体やアルコールに真っ直ぐな流体。

色： 白、緑、青、赤、黄色、オレンジなど。
重素材：40~65gsm。

3。 SMS
それは疎水性SMS /スパンレース材料、ラテックスフリーでできています。 耐摩耗性。低繊維と 高い流体反復性レベル。血液、体液、およびボディー液体のための良い障壁 病原体
色：白、緑、青、赤、黄色、オレンジなど。
重素材：35~65gsm。

4。 微孔性

透過性 強い、帯電防止。様々な有機溶媒中のより良い透過性、 酸とアルカリの耐食性が高い 靭性、柔らかい質感の機械的性質の影響、便利 それは無毒の支持者を刺激していない、皮膚に
無害な。

利用可能 カラー：ホワイト、カラフルな微孔性を作ることができます、 MOQのみが40 HQコンテナになります。

材料 重さ：45-65gsm。

サイズ S-5XL
材料 不織布PP、SMS.PP + PEコーティングされた、微孔性
グラム。 リクエストとして45g -65or
moq。 10000ピース
色 青、白、赤、濃い青など
スタイル 1.起動せずにフード付き

手首と足首の上の、伸縮性のあるフード、5cm 腰の伸縮性。
3.ジッパーはありません、ボタンはありません、そして上部にはフックやループがありません。継ぎ目。 上部の前面の前に。

梱包 1ピース/バッグ、50spcs / ctnまたはあなたの要求として
納期 1 * 40HQコンテナは15-20日に完了することができます。
特徴 安全保護、軽量、快適さの使用、 柔軟で経済的、柔らかい。
支払方法 T / T、L / C、D / A、D / P、ウェスタンユニオン、エスクロー、PayPal
サンプル 無料サンプルはあなたの品質チェックのために無料で供給することができます 2日後
証明書 ISO13485。 CE、FDA、Type5＆6
応用 医療用安全保護、無菌ワークショップに使用されます。 保護隔離、電子鉱業工場、動物農場動物農場 バイオハザードファームなど。


