
호흡기 먼지 마스크 명세서

자료 PP는 결합 외부 층 + PP 갈색 바늘 구멍을 뚫은 높은 여과 층 +의 PP 부직포 내부 층을 용융 방사
활성탄 필터층 가능한, 우리는 귀하의 요구 사항으로 추가 할 수 있습니다
색 화이트 / GR에이와이
귀 루프 탄력있는
코 바 플라스틱, 금속, 우리는 마스크의 착용감을 높이기 위해 스펀지를 추가 할
판막 함께 또는없이
모양 컵 모양이나 접힌 평면 스타일
품질 표준 N95, EN 149 : 2001 (FFP1, FFP2, FFP3)

 

안전 호흡기의 재산, 방진 마스크 

1) 일반 응용 프로그램 : 연마, 샌딩, 청소, 포기할 및 기타 먼지가 많거나 건조 작업

2) 이상적으로는 열, 습도, 또는 마모 오랜 기간을 포함 작업 설정에 적합

삼) 듀얼 포인트 첨부 꼰 머리 띠 두 개의 스트랩 디자인은 안정적인 착용감을 제공하는 데 도움이

4) 보호 안경 및 청력 보호의 다양한 지원

 





큐1: 괜찮나 당신은 품질 문제가있는 경우를 해결합니까?
A : 저희 공장은 품질 문제에 가장 높은 관심을 지불 할 것입니다. 우리는 깊이 문제의 근본 원인을 조사 할 

및 향후의 문제를 피하기 위해 최선의 해결책을 찾기. 한편 우리는 우리의 고객에 대한 보상에 해당됩니다.

Q2: 제품의 유통 기한은 무엇입니까?
A : 약 3-5 년입니다.

큐삼: 당신의 회사는 ISO, EN 또는 CE 인증서 (들)와 같은 임의의 품질 경영 시스템이 있습니까?
답변 : 예, 우리는, FDA를 CE, ISO13485 있습니다. REACH와 넬슨 보고서.


