
สเปคของหน้ากากระบบทางเดินหายใจ

วัสดุ PP ปั่นพันธบัตรชั้นนอก + PP ละลายชั้นในสีนํ้าตาลกรองสูงชั้น
+ เข็มเจาะ PP ไม่ทอ

ชั้นกรอง
คาร์บอนที่ใช้
งาน

ใช้ได้เราสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของคุณ

สี ขาว / GRY
ห่วงหู ยืดหยุ่นได้
บาร์จมูก พลาสติกหรือโลหะเราสามารถเพิ่มฟองนํ้าเพื่อเพิ่มความสะดวก

สบายของหน้ากาก
วาล์ว มีหรือไม่มี
รูปร่าง รูปร่างถ้วยหรือรูปแบบแบนพับ
คุณภาพมาตรฐาน N95, EN 149: 2001 (FFP1, FFP2, FFP3)

 

คุณสมบัติของเครื่องช่วยหายใจความปลอดภัยฝุ่นหน้ากากหลักฐาน 

1) การใช้งานทั่วไป: บด, ขัดกวาดห่อและดําเนินการอื่น ๆ ที่มีฝุ่นหรือแห้งแล้ง

2) เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการตั้งค่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนความชื้นหรือเป็นเวลานาน
ของการสวมใส่

3) headbands ถักออกแบบสองสายที่แนบมากับจุดคู่จะช่วยให้กระชับ

4) รองรับกับความหลากหลายของแว่นตาป้องกันและการป้องกันการได้ยินด้วย

 





Q1: .How คุณจะแก้ปัญหาคุณภาพถ้ามี?
A: โรงงานของเราจะจ่ายเงินให้ความสนใจสูงสุดปัญหาด้านคุณภาพ เราลึกจะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา 

และหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ในอนาคต ในขณะเดียวกันเราจะสอดคล้องกับการ
ชดเชยสําหรับลูกค้าของเรา

ไตรมาสที่ 2: ผลิตภัณฑ์วันหมดอายุของคุณคืออะไร?
A: ประมาณ 3-5 ปี

Q3: อย่า บริษัท ของคุณมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพเช่น ISO, EN หรือใบรับรอง CE (s)?
A: ใช่เรามี CE, ISO13485, องค์การอาหารและยา รายงานการเข้าถึงและ NELSON


